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(54) СПОСОБ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЕТОМ 


Формула изобретения 

1. Способ гидравлического привода системы управления самолетом, заключающийся в 
подаче гидравлической жидкости с рабочим давлением к рулевым приводам управления 
аэродинамическими поверхностями самолета от гидронасосов основной гидравлической 
магистрали, механически приводимых от роторов двигателей самолета, или от гидронасоса 
аварийной гидравлической магистрали, механически приводимого от вспомогательной 
силовой установки, отличающийся тем, что в случае останова двигателей в полете, при 
невозможности запуска двигателей и вспомогательной силовой установки и снижении 
оборотов авторотации двигателей ниже предельных значений подачу жидкости 
осуществляют от одного из насосов основной гидравлической магистрали, причем 
соединяют его вход с выходом другого насоса этой же магистрали, а при дальнейшем 
снижении рабочего давления жидкости на выходе из насоса основной гидравлической 
магистрали подачу жидкости осуществляют от насоса аварийной гидравлической 
магистрали, при этом соединяют ротор двигателя с ротором вспомогательной силовой 
установки. 

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при подаче жидкости от насоса аварийной 
гидравлической магистрали, его вход соединяют с выходом насоса основной 
гидравлической магистрали. 

3. Способ управления самолетом по п.1 или 2, отличающийся тем, что вал насоса 
аварийной гидравлической магистрали соединяют с валом электростартера 
вспомогательной силовой установки. 
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